
 

 
 

„Pulstar PX1“ 
 
 
 

 

 
 
 

Naudojimo vadovas 
 
 
 
 
 

� �  



A – JUNGTYS 
 
1. Prietaiso maitinimas ir saugikliai: 
 
 

 
Prietaisas prijungiamas prie elektros tinklo dvigysliu j� gos kabeliu (faz� –�em � ) 
J� gos kabelio skerspj� vis – 1 mm2 
J� gos kabelio ilgis – 2,5 m 
 
Apsaugai �montuotas vidinis saugiklis, kurio matmenys 5x20 mm 
0,5 A saugiklis naudojamas jungiant prie 115 V 60 Hz kintamos srov� s tinklo 
0,315 A saugiklis naudojamas jungiant prie 230 V 50 Hz kintamos srov� s tinklo 
 
1 klas� s prietaisas 
 
 
 

 

2. Pneumatin � s jungtys: 
 

�  

2 pneumatin� s jungtys yra aparato priekiniame panelyje. Ant j�  u�maunami silikonini �  vamzdeli�  antgaliai su rutuliniais fiksatoriais. Pro 
silikoninius vamzdelius oras tiekiamas � aplikatori�  talpas. Siekiant išvengti supainiojimo, vamzdeli�  antgaliai, kaip ir aparato panelyje 
esan� ios jungtys, yra skirting�  diametr� , atitinkan� i�  j�  funkcijas: 

Didelio diametro – orui �p� sti 

Ma�o diametro – valdymo vamzdelis 

Nor� dami prijungti vamzdel� prie prietaiso, atitinkamo diametro �arnel � s antgal� u�maukite ant jungties ir pastumkite, kol j � u�fiksuos 
rutulinis fiksatorius. 
 

Kaip prijungti aplikatorius: 
 

� �   

5 kamer�  koj�  aplikatorius  4 kamer�  rank�  aplikatorius  5 kamer�  aplikatorius kojoms + 2 kamer�  dir�as 
 



B – VALDYMO SKYDELIS 
 
1. �jungimas/išjungimas 

 
 

 
 

�jungimo/išjungimo jungtuku („I/0“) 
�jungiama arba išjungiama �tampa. 

Kai aparatas �jungtas (jungiklio pad� tis I), 
visi indikatoriai u�sidega vienas po kito, 
parodydami esamus parametrus. 

Prietaisui baigus tikrinti savo b� kl� , 
indikatoriai rodo 3 gamintojo nustatytus 
parametrus: 

�  Laikmatis: 20 min. 

�  �p� timas (darbo faz� / kompresija): 20 s 

�  Oro išleidimas (ramyb� s faz� / 
dekompresija) 50 proc. �p� timo laiko. 
 
 

 
 
 
 

2. Sl� gio nustatymas: 

Oro sl� g� galima keisti nuo 20 iki 80 mmHg. 
 
3. Priekinio skydelio vaizdas: 
 

�
 
a) 9 indikatoriai, suskirstyti � 3 blokus, visada leid�ia matyti, kokie parametrai nustatyti: 

Laiko nustatymas: 2 indikatoriai rodo pasirinkt�  gydymo laik� : 20 arba 30 min. 

�p� timo laiko rodmenys: 5 indikatoriai rodo pasirinkt�  �p� timo laik� : 20, 30, 40, 50 ar 60 s. 

Oro išleidimo laiko rodmenys: 2 indikatoriai rodo oro išleidimo laiko pasirinkim� : 30 ar 50 proc. �p� timo laiko. 



b) Oro išleidimo laiko nustatym�  lentel� : 

Išleidimas �p� timas 
50 % 30 % 

20 s 10 s 6 s 
30 s 15 s 9 s 
40 s 20 s 12 s 
50 s 25 s 15 s 
50 s 30 s 18 s 

 
c) Funkcijos indikatorius: 

Indikatorius rodo 3 skirtingas prietaiso funkcines b� kles. 

1 b� kl� : indikatorius nedega 
Prietaisas yra parengtas �jungti (jungtukas „I/0“ pad� tyje I = �jungtas) arba 
Prietaisas išjungtas (jungtukas „I/0“ pad� tyje 0 = išjungtas) 

2 b� kl� : indikatorius ištisai dega 
�p� timo faz�  (darbo faz� /kompresija) 

3 b� kl� : indikatorius mirksi 
Oro išleidimo faz�  (ramyb� s faz� /dekompresija) 
 
4. Parametr �  nustatymo mygtukai ir ranken � l� s 

 
 
 

 

A – nustatym�  blokai ir pauz� s pasirinkimas 

B – reikšm� s pasirinkimas nustatym�  bloke 

C – program�  paleidimas ar sustabdymas 

D – sl� gio nustatymo ranken� l�  
 
 
 
 
 

 
a) Mygtukas „SET“ (A) – nustatym�  blokai ir pauz� s pasirinkimas: 

PARAMETR	  NUSTATYMO BLOK	  PASIRINKIMAS  

Š� mygtuk�  galima naudoti dvejopai: 

Spaud�iant j � nepertraukiamai: 
Kai mygtukas spaud�iamas nepertraukiamai, parametr �  nustatymo bloke pasirenkama skenavimo metu. Kiekvien�  kart� , kai prietaisas 
priima naujai nustatyta parametr� , pasigirsta pyptel� jimas. 
Nor� dami pasirinkti kur� nors blok� , atleiskite mygtuk� : indikatorius, atitinkantis pasirinkt�  blok� , prad� s mirks� ti. 
Tai rodo, kad pasirinktame bloke galite nustatyti pasirinkto parametro reikšm� , spausdami mygtuk�  B     . 

Pasirinkimas, spaud�iant mygtukus vien �  po kito: 
Paspaudus mygtuk�  vien�  kart� , pasigirsta pyptel� jimas, rodantis, kad aparatas reagavo � paspaudim� . Pasirinktas blokas 
aktyvuojamas atleidus mygtuk� . 
Po to galite nustatyti bloke pasirinkto parametro reikšm� , spausdami mygtuk�  B     . 

Galimi parametr�  nustatymo blokai: 
Oro �p� timo blokas (kompresija/darbin�  faz� ) 
Oro išleidimo blokas (dekompresija/ramyb� s faz� ) 
Laiko blokas (proced� ros laikas) 

PAUZ
 S FUNKCIJA 

Paleidus gydom� j�  program� , paspaudus mygtuk�  „SET“, programa bus sustabdyta, bet laikas išliks nepakeistas. 
Nor� dami v� l paleisti program� , paspauskite „START/STOP“ mygtuk� . Programa toliau veiks nuo tos vietos, kur buvo sustabdyta. 
 
b) Mygtukas B       – reikšm� s pasirinkimas parametr�  nustatymo bloke: 

Parametro nustatymas pradedamas realizuoti atleidus mygtuk� . 

Oro �p� timo blokas: 5 galimos reikšm� s = 20, 30, 40, 50 ar 60 sekund�i � . 

Oro išleidimo blokas: 2 galimos reikšm� s = 30 ar 50 proc. 

Laiko nustatymo blokas: 2 galimos reikšm� s = 20 ar 30 min. 



c) „START/STOP“ mygtukas (C) – paleid�ia ar sustabd o programas: 

Pyptel� jimas patvirtina, kad prietaisas sureagavo � mygtuko paspaudim�  ir sustabdys arba paleis program� . 

Vien�  kart�  paspaudus mygtuk�  „START/STOP“, programa pradeda veikti. Ji prasideda �p� timo faze. 
Antr�  kart�  paspaudus mygtuk�  „START/STOP“, programa nutraukiama, o visos reikšm� s automatiškai pakei� iamos � gamintojo 
nustatyt� sias. Prietaisas parengtas naujam gydymo seansui. 

NB: gamintojo reikšm� s: 
�  Laikmatis: 20 min. 
�  �p� timas: 20 s 
�  Oro išleidimas: 50 proc. 

Jei parametrai nebuvo pakeisti prieš gydom� j�  proced� r�  ar j�  prad� jus, programa veiks pagal aukš� iau pateiktus gamintojo nustatytus 
parametrus, kuriuos rodys indikatoriai.  

Jei parametrai buvo pakeisti prieš gydom� j�  proced� r�  ar j�  prad� jus, programa veiks pagal nustatytus parametrus, kuriuos rodys 
indikatoriai. Šie parametrai bus rodomi ir tuo atveju, jei programa bus sustabdyta, nesvarbu, ar pasibaigus nurodytam programos laikui, 
ar paspaudus mygtuk�  „START/STOP“. 

NB: Paspaudus mygtuk�  „START/STOP“ programai veikiant, po to paleidus j�  v� l, prietaisas veiks pagal nustatyt�  program�  nuo jos 
prad�ios. Laikmatis taip pat prad � s skai� iuoti laik�  nuo prad�i � . 

Tik išjungus prietais�  mygtuku „I/0“, nustatyti parametrai bus pakeisti gamintojo �diegtaisiais. V� l �jungus prietais� , indikatoriai rodys 
gamintojo �diegtus parametrus. 
 
5. Laikma � io funkcijos: 

Yra dvi galimyb� s: 

a) Jei nebuvo daryta koki�  nors pakeitim�  (ar kei� iant laikma� io parodymus, ar paspaudus mygtuk�  „START/STOP“) proced� ros metu, 
prietaisas išsijungs pasibaigus nustatytam gydomosios proced� ros laikui (20 arba 30 min.). 

b) Paspaudus mygtuk�  „SET“, pra� j� s proced� ros laikas automatiškai išsaugomas. Pradinis proced� ros laikas po to gali b� ti kei� iamas. 
Paspaudus mygtuk�  „START/STOP“, proced� ra paleid�iama nuo tos vietos, kur buvo sustabdyta.  

NB: Kiekvien�  kart�  kei� iant laikma� io reikšmes, �vertinamas pra� jusios proced� ros laikas. Program�  paleidus iš naujo, naujiems laiko 
nustatymams tur� s �takos iki sustabdymo pra� j� s programos laikas. 
 
6. Proced � ros pabaigos signalas 

Pasibaigus programai skirtam laikui, pasigirsta apie 6 sekundes trunkantis pyps� jimas. 
 

Bendrieji atvejai 
 

Atvejis Spaudimas, 
mmHg 

�p� timo 
laikas, s 

Oro išleidimo 
laikas, % 

Proced � ros 
trukm � , min. 

Proced � r�  
sk. 

Papildomas 
gydymas 

Limfos drena�as 20–40 30 50 40 20 

Limfoedema 

-�gimta 

-�gyta 

 

80–90 

45–65 

 

40 

30 

 

50 

50 

 

40 
40 

 

22 

30 

-Venin�  ir limfin�  edema, sukelta 
ven�  nepakankamumo 

-Edemos, sukeltos did�i � j�  ven�  
patologijos 

-Pooperacin� s edemos 

-Potraumin� s edemos 

25–35 
 

60–70 

 
60–70 

60–70 

30 

 
40 

 

40 

40 

30 

 
50 

 

50 

50 

30 

 
30 

 

30 

30 

15 

 
15–20 

 

10 

20 

L� tinio ven�  nepakankamumo 
komplikacijos: 
 
 
-Trofin� s opos 

 
 
-Poflebitinis sindromas 
 
-L� tinis hipodermitas 

 
 

1 k./2 
40–50 

1 k./2 
25–35 

 
80 

 
25–35 

 
 

30 
 

30 
 
 

40 
 

30 

 
 

50 
 

30 
 
 

50 
 

30 

 
 

30 
 

30 
 
 

40 
 

30 

 
 

Pagal 
gydymo eig�  

Vidutiniškai 
20 

 
30 

 
Pagal 

gydymo eig�  

Kitos patologijos: 

-Hipertrofiniai randai 

-Edemos, sukeltos širdies ar 
inkst�  lig�  

 

70 

20–35 

 

30 

50 

 

30 

30 

 

30 

30 

 

20 

10 

 
 
 
 
 

Specifinio 

 

gydymo 

 

pasirinkimas 

 

individualus 

 

kiekvienam 

 

pacientui 

 



Klinikiniai atvejai 

 
Klinikinis atvejis Spaudimas, 

mmHg 
�p� timo 
laikas, s 

Oro išleidimo 
laikas, % 

Proced � ros 
trukm � , min. 

Proced � r�  
sk. 

�gimta limfoedema 30-50 40 30-50 30 35 
Venin�  ir limfin�  edema 30-40 40 30-50 30 20 
Ven�  nepakankamumas 30-40 20 30 30 30 

Edema, sukelta gili� j�  ven�  
patologijos 

30-40 40-60 30 30 25 

Pooperacin� s edemos 30-40 60 30 30 10 

Trofin� s opos 40-60 40 30-50 30 
Pagal 

gydymo 
rezultatus 

Poflebitinis sindromas 30-60 40 30-50 30 30 
L� tinis hipodermitas 40-60 40 30 30 26 
Rand�  hipertrofija 30-50 20 30-50 30 30 

Kraujotakos gerinimas 50-70 30 30 30 30 
Ven�  varikoz� s 50-70 30 30 30+20 20 

 
Estetin � s proced � ros 
 

 Spaudimas, 
mmHg 

�p� timo 
laikas, s 

Oro išleidimo 
laikas, % 

Proced � ros 
trukm � , 
min.n. 

Proced � r�  
sk. 

Lokalus celiulitas 50-60 30-40 30 40 20 
Pradinis celiulitas 40-50 30-40 30 40 14 

L� tinis veninis celiulitas 50-60 30-40 30 40 26 
Progresav� s celiulitas 30-40 30-40 30 40 33 

Limfos drena�as 20-40 30 50 40 20 

 


